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 Инфламакс ППУ

 Инфламакс ТГ

ПРОИЗВОДСТВО СУДОВОЙ МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ КОРАБЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

 Профили систем зашивок и  узлы корпусных конструкций 

 Судовая мебель

 Инфламакс ТГ-А

 Сэндвич панели



ТИП ОБОРУДОВАНИЯ КОЛ-ВО ШТ.

Оборудование грузоподъемное 2

Станки фрезерные 2

Станки лазерные 2

Станки сверлильные 3

Механические пилы 7

Станки заточные и шлифовальные 4

Станки отрезные 2

Гибочные станки 4

Машины заливочные 1

Клеевые машины 3

Окрасочное оборудование 3

Оборудование компрессорное 2

Аспирационное оборудование 6

Сварочное оборудование 4

Станок рейсмусовый 1

Станок фуговальный 1

ИТОГО 47

ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МОЩНОСТИ

ОЖИДАЕМАЯ ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ - IV КВАРТАЛ 2025Г / I КВАРТАЛ 2026Г

1 Пресс мембранно-вакуумный Filato - Китай Filato Press VOLCANO 3000 
Double pin

Мощность – 63 кВт                               
Мощность системы нагрева алюминиевых плит - 36 кВТ
Внешний размер стола – 12600х2150х2200мм 
Размер рабочего стола (внутренний) – 3000х1280х40 мм 
Рабочая температура – Maximum 140⸰C

2 Вакуумый пресс  RTM-Китай RTM 3200 Standard

Мощность термомодуля – 36 кВт                               
Вакуумная насосная станция - 20 м3/час                                        
Глубина стола – 50 мм
Габаритные размеры стола -3200х1370 мм
Внутреннее рабочее поле -3080х1250 мм

3 Станок клеенаносящий GS-R1300- Россия GS-R1300

Количество дозирующих валов -2
Размеры обрабатываемой заготовки 
- Наибольшая ширина 1300 мм
- Наибольшая толщина 120 мм
Установленная мощность -3 кВт

4 Пятиосевой обрабатывающий центр с 
ЧПУ QUADRO - Китай TEOS Z-1000 Габаритные размеры- 3900х4532х3670

Мощность шпинделя - 7,5+13,5    кВт        
Макс.зона обработки X x Y -2700x2200 мм

5 Фурнирная пила QUADRO - Китай Winner 3200
Мощность электродвигателя пилы -2,2 кВт. 
Скорость подачи -5-15 м/мин
Требуемое давление воздуха -6-8 бар 

6 Станок для сшивки шпона МН1114- Китай МН1114

Скорость подачи -10-30 м/мин
Мощность привода подачи -0,75 кВТ
Мощность нагревательного элемента-0,45кВт 
Размеры обрабатываемого шпона:
-ширина до 1350 мм
-толщина 0,4÷3 мм
Габаритные размеры – 2450х650х1300

ОБОРУДОВАНИЕ

100%



СРОК СЛУЖБЫ 
ПЛИТ «ИНФЛАМАКС ППУ» 

20 ЛЕТ

Плиты «Инфламакс ППУ» представляют собой трехслойную панель: 
внутренний слой – жесткий пенопласт (пенополиуретан), облицованный с двух сторон 
трудногорючим декоративным бумажно-слоистым пластиком.

Плиты Инфламакс ППУ относятся к материалам:

 горючим со средней воспламеняемостью;
 с умеренной дымообразующей способностью;
 медленно распространяющим пламя по поверхности.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Плотность среднего слоя, кг/м3 100-130

Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2), не менее 11,0 (110,0)

Предел прочности при сжатии, МПа, (кг/см2), не менее 0,5 (5,0)

Прочность адгезионной связи среднего слоя с внешними слоями при 

отрыве, МПа, (кгс/см2), не менее
0,5 (5,0)

Показатель сплошности, %, не менее 0,95

ПАНЕЛИ «ИНФЛАМАКС ППУ»

ВЫСОКИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ И НИЗКИЕ ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СУДОВУЮ МЕБЕЛЬ 
САМОГО ШИРОКОГО СПЕКТРА.



СРОК СЛУЖБЫ 
ПАНЕЛЕЙ 

25 ЛЕТ

ПАНЕЛИ КОНСТРУКЦИОННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ «ИНФЛАМАКС ТГ»

Панели представляют собой трёхслойную конструкцию: 
панель состоит из одного среднего (сердечник) слоя, соединённого двухкомпонентным клеем, 
с двумя, одинаково симметрично расположенными по сторонам от внутреннего слоя, 
наружными слоями.

 средний слой – негорючий стекломагнезитовый лист
 наружный слой – декоративный бумажно-слоистый пластик

ПАНЕЛИ КОНСТРУКЦИОННО-ОТДЕЛОЧНЫЕ «ИНФЛАМАКС ТГ-А»

Панели представляют собой многослойный лист:
пятислойная панель состоит из одного внутреннего (сердечник) и двух, одинаково симметрично 
расположенных по сторонам от внутреннего слоя, промежуточных и наружных слоев. Внутренний 
и промежуточные слои как единое целое обозначают как средний слой.

 внутренний слой - фанера
 промежуточный слой - стекломагнезитовые листы
 наружный слой - декоративный бумажно-слоистый пластик «Максипласт»

ПАНЕЛИ «ИНФЛАМАКС ТГ» И 
«ИНФЛАМАКС ТГ-А»



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ГОСТ

ИНФЛАМАКС ТГ
ИНФЛАМАКС ТГ-

А

Плотность среднего слоя, кг/м3 850 – 1100 850 – 1100 ГОСТ 17177

Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2), не менее 50,0 (500,0) 50,0 (500,0) ГОСТ 10635

Предел прочности при растяжении перпендикулярно к панели, 
МПа (кг/см2), не менее 

1,0 (10,0) 0,5 (5,0) ГОСТ 10636

Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, % по 
объёму, не более

15,0 20,0 ГОСТ 17177

Удельное сопротивление вырыву шурупа, Н/мм, не менее 100 100 ГОСТ 10637

Согласно ГОСТ 12.1.044 панели 
относятся к материалам:

 по группе дымообразующей способности - Д2 
(с умеренной дымообразующей 
способностью);

 по индексу распространения пламени - не 
распространяющий пламя по поверхности;

 по токсичности продуктов горения –
умеренноопасные. 

ПО ГОРЮЧЕСТИ ПАНЕЛИ ОТНОСЯТСЯ К 
ГРУППЕ ТРУДНОГОРЮЧИХ 
ПО ГОСТ 12.1.044

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ



СРОК СЛУЖБЫ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

25 ЛЕТ

Сэндвич-панели представляют собой коробчатые оболочки, изготовленные из оцинкованного
гладкого стального листа (или гладкого стального листа из нержавеющей стали) с
минераловатным наполнителем.

ПАНЕЛИ СОЕДИНЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ГНЕЗДОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
(ПАЗ – ВЫСТУП)

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Ширина панели 200-750 мм

Плотность наполнителя 150 кг/м3

Средневзвешенный индекс звукоизоляции 33-45 дБ

Класс огнестойкости B-15

Стандартная длина
Максимальная длина
Стандартная ширина

2500 мм
3000 мм
550 мм

Панели предназначены для использования в качестве элементов декорирующих,
теплоизолирующих и шумопоглощающих систем зашивки и отделки жилых, служебных и
общественных помещений морских судов и кораблей.

В качестве декоративного покрытия используется система лакокрасочных покрытий с
характеристиками медленного распространения пламени отечественного производства.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



Компания предлагает полный ассортимент судовой мебели который включает в себя:
 корпусная мебель и столы;
 мебель для сидения и лежания;
 специальная мебель.

Продукция включает судовую мебель для жилых и служебных помещений,
изготовленную из металла, композитных материалов и пенополиуретановых плит.

Мебель идеально подходит для жилых и служебных помещений на военных кораблях и 
вспомогательных судах ВМФ, общественных и административно-служебных помещений 
нефте и газодобывающих платформ.

Вся вышеуказанная мебель доступна в стандартных размерах или по индивидуальному
заказу. Благодаря опыту специалистов-разработчиков компания имеет возможность
предлагать современные дизайнерские решения как для строящихся, так и
существующих офшорных объектов.

СУДОВАЯ МЕБЕЛЬ ООО «МКС» - ЭТО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, 
ОБЛАДАЮЩИЙ ПРЕВОСХОДНЫМИ ПРОЧНЫМИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ, 
ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

ПРОДУКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ 
ВСЕ ВИДЫ МЕБЕЛИ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:

 металл; 

 сотовый алюминий;

 плита ППУ;

 столярная плита;

 натуральное дерево.

МЕБЕЛЬ СУДОВАЯ



ПРОДУКЦИЯ ИНФЛАМАКС ТГ И ИНФЛАМАКС ТГ-А РАЗРАБОТАНА 
И ПРОИЗВОДИТСЯ В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – НА ЗАМЕНУ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРОДУКЦИИ FIPRO FIRE PROTECTION

НА МАТЕРИАЛЫ ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
СЕРТИФИКАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

 свидетельства о типовом одобрении (СТО) РМРС;
 свидетельство о типовом одобрении противопожарной конструкции 

(СТПК) РМРС;
 свидетельства об одобрении типа РКО;
 заключения НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ;
 экспертные заключения органов Роспотребнадзора о соответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиям;
 заключение об отечественном производстве Минпромторга России (в 

соответствии с Постановлением № 719)
 декларации о соответствии требованиям ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции»

СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: 
• ОАО «ПО «СЕВМАШ»
• АО «ЦС «Звёздочка»
• АО «Адмиралтейские верфи» 
• ПАО «Амурский судостроительный завод»
• ПАО СЗ «Северная верфь»
• АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»
• АО «ПСЗ «Янтарь»
• АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

МЫ ВНЕСЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
В РЕАЛИЗАЦИЮ РЯДА ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ: 

• пр.1144.2М "Адмирал Нахимов "
• пр. 1143.5 "Адмирал Кузнецов"
• пр.20181 "Академик Макеев"
• Фрегаты пр.22350
• Корветы пр.22380
• Малые ракетные корабли пр.21631 "Буян-М "
• Рыбопромысловые суда

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



ППУ-332-1 ППУ-355 МП

Плотность, кг/м3 100-200 30-200

Эффективная
теплопроводность,Вт/(м∙К) 0,035 0,025

Пенополиуретан марки ППУ-332-1 обладает относительно высокой
прочностью и низкой теплопроводностью, что обуславливает его
применение в качестве основы для сэндвич-панелей.

Пенополиуретан марки ППУ-355 МП отличается мелкопористой
структурой, благодаря чему возможно изготовление изделий
различной конструкционной формы с низкой плотностью и
необходимыми прочностными характеристиками.

Изготовление пенополиуретана является гибким технологическим
процессом, поскольку, варьируя расход сырья, его соотношение или
состав исходных компонентов, можно получать материал различной
кажущейся плотности.

Компонент Б

Компонент А

Гидравлическая смесительная 
система

до 1500 г/с

ЖЕСТКИЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН



ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Теплоизолирующие конструкции различного назначения
 Строительные материалы
 Основа для изготовления судовой мебели

 Изделия иного назначения, отличающиеся легкостью, 
прочностью и прозрачностью к радиоволнам (БПЛА, 
отражатели-антенны)

ЖЕСТКИЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Плотность, кг/м3 500-900

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа 7-17

Разрушающее напряжение при сжатии при 10% 
линейной деформации, МПа 4-11

Влажность, % 10-12

Водопоглощение за 24 часа, % 50-100

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К), не более 0,14

Горючесть негорючий

ВСПУЧЕННЫЙ ВЕРМИКУЛИТ



ПРИМЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы на основе вермикулита отличаются низкой насыпной плотностью (~600
кг/м3), низкой теплопроводностью (до 0,1 Вт/(м∙К)), повышенной огнестойкостью
(до 1200 °С) и звукоизоляцией.

Поэтому данные материалы являются универсальными и могут применяться как:

ВСПУЧЕННЫЙ 
ВЕРМИКУЛИТ

 Конструкционный материал при судостроении

 Огнезащита металлоконструкций

 Основа для противопожарных конструкций: дверей,
перегородок, люков и пр.

 Изоляция промышленного оборудования



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 Постановка на производство теплоизоляционных изделий и 
конструкций на основе ППУ

 Постановка на производство элементов мебели из эластичного 
пенополиуретана 

 Расширение ассортимента выпускаемой  продукции

 Разработка новых материалов

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 2022  ФАКТ 2023  ФАКТ 2024 ФАКТ 2025 ФАКТ (10 
МЕС)

2026 ПЛАН

Инфламакс ППУ, шт 1 705 1 093 1 109 860 1000

Инфламакс ТГ, шт 588 3 345 1 565 2 241 2400

Инфламакс ТГА, шт 0 0 3 725 1 272 1300

Плита ППУ - - - 116 350

Профили систем зашивок и  узлы корпусных конструкций , шт 160 666 28 188 23 466 22 000

Мебель, шт 0 21 1 004 739 1100

ПРОЕКТЫ 2024г 2025г
10 месяцев 

Завершенные проекты 20 57

Проекты в работе - 26

Проекты на согласовании - 17

ПЛАН РАЗВИТИЯ



197022, Россия,
г. Санкт-Петербург, 
Аптекарская набережная д. 20

Тел: + 7 (812) 441 24 01
E-mail: Info@mcs-spb.com
www.marine-system.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.marine-system.ru Telegram – канал
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